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F R E S E  I N T E G R A L I  ·  F R E S E  P E R  O G N I  M A T E R I A L E

Fresa per superleghe 4 taglienti
Fresa con rivestimento ad alta stabilità termica per superleghe resistenti al calore e acciai inossidabili. Piana o
torica.

D A T I  P R I N C I P A L I

Tipo di prodotto Frese Integrali

Materiali ISO  M  inox    S  superleghe  

Lavorazione Semi-Finitura

Scheda online innot-it.com/prodotto/fresa-superleghe-4-taglienti

Disegno tecnico

Quote indicative: D = diametro di taglio, Lc = lunghezza tagliente, L = lunghezza totale, d = diametro gambo. Le misure esatte si scelgono in fase di quotazione.

Caratteristiche

Geometria Torica (spigolo raggiato)

Taglienti 4

https://www.innot-it.com/prodotto/fresa-superleghe-4-taglienti/


S C H E D A  T E C N I C A
Fresa per superleghe 4 taglienti

INNOT di Giammarco Turati · Via San Ponso 57, 10080 Pertusio (TO) · P.IVA 13269100015
www.innot-it.com · info@innot-it.com · +39 375 786 1361

Aggiornata al 10/10/2026
Pagina 2 di 2

Diametri Ø 3–20 mm

Materiali ISO S (superleghe e titanio), M (acciai inossidabili)

Durezza / impiego superleghe e inox

Versioni Geometria e rivestimento studiati per le alte temperature di taglio delle superleghe. Diametri da Ø3 a
Ø20 mm, spigolo vivo o raggiato.

Materiale utensile Metallo duro integrale, rivestito

Rivestimenti e metallo duro

Tutti i rivestimenti sono disponibili su questo utensile, anche in versione su misura:

● TiN   ● TiCN   ● TiAlN   ● AlTiN   ● AlCrN   ● TiSiN   ● AlTiSiN   ● AlCrSiN   ● CrN   ● ZrN   ● TiB2   ● DLC   ● ta-C  
● Diamante CVD   ● Non rivestito  

Confronta rivestimenti e qualità di metallo duro →

I N N O T  ·  U T E N S I L I  D A  T A G L I O  P E R  O F F I C I N E  C N C

Quotazione in 30 minuti
Mandaci il codice o il disegno: ti rispondiamo con prezzo e disponibilità. Tester gratuiti su
richiesta, spedizione 24/48h.
+39 375 786 1361 · info@innot-it.com · www.innot-it.com

Scansiona per aprire la scheda
online

I parametri di taglio sono valori indicativi di partenza: adattali a macchina, staffaggio, sporgenza dell'utensile e materiale del pezzo. Dati e immagini possono variare
senza preavviso.

https://www.innot-it.com/metallo-duro-e-rivestimenti/

